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1 ÚVOD 

Cílem řešení projektu je navrhnout a zrealizovat koncepci chlazení tak, aby bylo dosaženo co 
největších energetických úspor, v rámci provozu vodních chladicích okruhů, ve společnosti Treva 
Prakovce s.r.o. 

Předmětem této projektové dokumentace je řešení napojení veškerých technologických zaříze-
ní, které vyžadují chlazení, do současného “uzavřeného okruhu“. 

Stávající 3 ks chladicích věží a ventilátory a podzemní čerpací stanice (celkem 5 ks čerpadel) bu-
dou odstaveny. 

Stávající „uzavřený okruh“, který zajišťuje chlazení Lisu CTHN 3000 a Polymerů, bude rozšířen o 
chlazení: 

- Induktoru č.1 
- Induktoru č.2 
- Induktoru č.3 
- Ostřiku okují lisu CTNH 

Doplňování ztrát v okruhu bude prováděno ze stávajícího řadu pitné vody. 

 

2 PODKLADY 

- Dispozice v hale 

- Základní parametry pro chlazení (průtočná množství, teploty). 

- Závěry z technických jednání 

 

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

V současnosti je provozní voda pro chlazení zařízení kovárny dodávána z podzemní čerpací sta-
nice a z čerpací stanice u nového chladiče „Jacir“.  

 
3.1 Chladicí voda dodávána z podzemní čerpací stanice 

Čerpací stanice se nachází cca 300 m od haly kovárny, v zatravněném prostoru za silniční ko-
munikací. 

Provozní voda je rozvedena do haly nadzemním potrubním řadem DN 200. Vracena je zpět do 
čerpací stanice podzemním kanálem. 

Tato voda v současnosti zajišťuje chlazení následujících zařízení: 

 

Induktor č.1: 8,0 m3/h 

Induktor č.2: 8,0 m3/h (buď je v provozu induktor č.1, nebo induktor č.2) 

Induktor č.3:  15,0 m3/h 

Karuselová pec: 25,0 m3/h 

Ostřik okují lisu CTHN: 3,3 m3/h (průměrná hodnota) 
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3.2 Chladicí voda dodávaná z čerpací stanice u chladiče „jacir“- 

Jedná se o čerpací stanici, vybudovanou v roce 2012-2013 v souvislosti s modernizací kovárny. 

Tento chladicí okruh byl navržen s využitím chladící věže JACIR dodané pro chladící okruh lisu 
CTHN 3000 a upravené venkovní podzemní jímky. 

Venkovní jímka slouží jako vyrovnávací jímka, která poskytne potřebný prostor pro akumulaci a 
homogenizaci vod, které natékají nepravidelně od jednotlivých výrobních zařízení. Vody odté-
kají z těchto zařízení o rozdílném průtočném množství a přetlaku a o různé výstupní teplotě.  

Jímka umožňuje homogenizaci těchto vod a čerpadla, která jsou u jímky instalována, zajistí 
zrovnoměrnění nátoku vod do uzavřené chladicí věže.  

Čerpadla vyrovnávací jímky jsou instalována v přístavku haly, ve skladbě 1+1 (1 provozní + 1 zá-
ložní). 

 
3.3 Parametry stávajícího stavu 

Parametry čerpadel: 
Horizontální, odstředivé čerpadlo:  65 CVX 2 01 
Počet stupňů: 3 
Průtočné množství: 25-33,5 l/s (90,0 – 120,6 m3/h) 
Příkon pohonu: 17,3 kW 
Otáčky: 3480 ot/min 
 

Parametry chladiče: 
Typ:   KSF 700-QK-220 

Výrobce:   Jacir (dodavatel Paragon spol. s r.o.) 

Celkový chladicí výkon:  691,8 kW 

Průtok vody:  42,5 m3/h (69,5 m3/h) 

Vstupní teplota vody 39 OC 

Výstupní teplota vody: 25 OC 

Teplota vlhkého teploměru: 21 OC (19,4 OC) 

Množství odpařené vody: 0,941 m3/h 

Pohon: 22 kW, 1500 ot/min, 400 V, 50 Hz 
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4 NOVÝ STAV 
 

4.1 Napojení induktoru č.1 

Stávající potrubí nátoku pro chlazení induktoru je vedeno ve světlosti DN 250 (DN 65, DN 50), 
jako nadzemní v řadě sloupů „04“. Odtokové potrubí je vedeno pod podlahou kovárny. Odto-
kové potrubí je „tlakové“. 

Nové nátokové potrubí DN 65 (ocel tř.11) bude vedeno jako nadzemní, v řadě sloupů „M“ 
v délce cca 22,0 m. Potrubí bude navazovat na nátokové potrubí pro induktory č.2,3. Toto ná-
tokové potrubí bude napojeno na stávající potrubí v řadě „04“. Stávající potrubí v řadě „04“ 
bude v délce cca 15,0 m bude zachováno, a stejně tak napojení na induktor. 

Stávající filtr v místě napojení u induktoru bude demontován a nahrazen novým filtrem Henn-
lich F19, o jemnosti filtrace 0,6 mm. 

Odtokové potrubí bude nové v celé délce, ve světlosti DN 65. Bude napojeno ve stávajícím 
podzemním žlabu na stávající potrubí. Před montáží je nutné prověřit jeho polohu a prostor 
pro možnost napojení stávajícího potrubí na nové. 

Potrubí bude vedeno jako nadzemní, v řadě sloupů „04“ a dále v řadě „M“, souběžně s nátoko-
vým potrubím. Od řady sloupů „08“ bude potrubí rozšířeno na DN 80 a konečné napojení to-
hoto potrubí bude provedeno do stávajícího vratného potrubí DN 125 u sloupu „M12“  

 

4.2 Napojení induktoru č.2, č.3 

Nátokové potrubí bude veden ve světlosti DN 80, jako nadzemní. Bude vedeno od sloupu 
„M12“, po sloup „M08“. Toto potrubí je společné pro induktory č.1, č.2, č.3. 

Potrubí pro induktory č.2 a č.3 je dále napojeno na stávající řad DN 80, který je veden v řadě 
sloupů „08“. 

Z hlavního řadu DN 80 jsou provedeny odbočky k induktorům, Induktor č.2 ve světlosti DN 50, 
induktor č.3 ve světlosti DN 65. 

Odtokové potrubí od obou induktorů bude vedeno jako nové. U induktoru č.3 ve světlosti DN 
65, u induktoru č.2 ve světlosti DN 50. Bude instalováno společné odtokové potrubí od sloupu 
„I08“, po sloup „M08“, ve světlosti DN 80. Souběžně s nátokovým potrubím. Konečné napojení 
tohoto potrubí bude provedeno do stávajícího vratného potrubí DN 125 u sloupu „M12“. 

 

4.3 Napojení ostřiku okují 

Potrubí pro ostřik okují je vedeno v řadě sloupů 12, ve světlosti DN 65. 

Toto potrubí bude u sloupu „M12“ přepojeno na nové potrubí nátoku DN 80. Přepojení bude 
provedeno ve výšce cca 5,0 m nad podlahou. 

Stávající nátokové potrubí DN 65 bude zaslepeno, mezi řadou sloupů „10“ a „11“. 

 
4.4 Instalace chladiče a potrubní napojení 

Z důvodu nutnosti zvýšení chladicího výkonu bude instalován nový chladič, který bude navazo-
vat na stávající. 

Jedná se o stejný typ, který je již ustalován, tedy uzavřený, atmosférický chladič, s nuceným 
prouděním vzduchu, pomocí ventilátoru s elektrotonem. Hladič je vybaven skrápěním trub-
kovnic pomocí přídavné vody. 
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Chladič bude potrubně napojen potrubím vratné (oteplené) vody DN 125, potrubím ochlazené 
vody DN 125, potrubím přídavné provozní vody DN 25, potrubím přepadu DN 100. 

Potrubí vratné vody bude napojeno na stávající řad DN 125 v čerpací stanici a bude doplněna  
ruční uzavírací klapka. 

Potrubí ochlazené vody bude napojeno na stávající řad DN 125 v čerpací stanici. Budou instalo-
vány dvě potrubní odbočky DN 80, které budou opatřeny ručními regulačními ventily a budou 
napojeny na stávající 2 odbočky DN 80.  

2 ks stávajících manometrů, které jsou na potrubí DN 80 budou přemístěny o cca 0,5 m.  

 
4.4.1 Parametry: 

Parametry chladiče: 
Typ:   KSF 700-QK-220 

Výrobce:   Jacir (dodavatel Paragon spol. s r.o.) 

Celkový chladicí výkon:  691,8 kW 

Průtok vody:  50 m3/h 

Vstupní teplota vody 39 OC 

Výstupní teplota vody: 25 OC 

Teplota vlhkého teploměru: 21 OC 

Množství odpařené vody: 0,9 m3/h 

Pohon ventilátoru: 22 kW, 1500 ot/min, 400 V, 50 Hz, IP 55 

Pohon čerpadla: 5,5 kW 

Hlučnostní výkon: 90 dB (A) 

Hlučnost ve vzdálenosti 20 m: 56 dB (A) 

Hmotnost: přepravní: 4.540 kg, provozní: 9.600 kg 

 

4.5 Parametry nového stavu 

 

Lis CTHN 3000 + Induktor 630:                 42,5 m3/h 

Polymery:                                                     27,0 m3/h 

Induktor č.1:                                                8,0 m3/h 

Induktor č.2:                                                8,0 m3/h (buď je v provozu induktor č.1, nebo induktor č.2) 

Induktor č.3:                                                15,0 m3/h 

Karuselová pec:                                          25,0 m3/h 

Ostřik okují lisu CTHN:                               3,3 m3/h (průměrná hodnota) 

 

Celkem: 120,8 m3/h 

Celkem bez současného provozu lisu CTHN:  78,3 m3/h 
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4.6 Doplňování ztrát v okruhu: 

 

Spotřeba pitné vody pro budoucí doplňování vody do okruhu vychází takto: 

Odpar chladiče:  0,8 m3/h 

Splachování okují lisu CTHN:  1x za 1,5 hodiny 5 m3 (průměrně 3,3 m3/h) 

Ostatní ztráty:  neznámé 

Celkem:  4,1 m3/h 

          

5 ELEKTRO 

V projektu části elektro bude řešeno napájení a ovládání nového chladiče a instalace topného 
kabele pro potrubí přídavné vody DN 25,  

Napojení chladiče bude provedeno dle nabídky a dalších podkladů od dodavatele, fy. Paragon, 
spol s r.o. 

Elektrický topný kabel musí být důsledně instalován dle pokynů k montáži, uvedených v návo-
du dodavatele kabelu: spirální vinutí kabele kolem potrubí, použití fólie, dodržení způsobu spo-
jování kabelů, zapojení v elektro rozvaděčí, atd…) 

 

Příkony zařízení: 
Pohon ventilátoru chladiče: 22 kW, 1500 ot/min, 400 V, 50 Hz, IP 55 (WEG) 

Pohon čerpadla chladiče: 7,5 kW, IP 55, 3x380-415 V, IE3, (KSB) 

Příkon topného kabelu: ocelové potrubí DN 25, PU izolace, tloušťka izolace 20 
mm, délka potrubí:  6,0 m, příkon kabelu: 10 W/m. 
Délka kabelu cca 8,0 m….celkový příkon 80 W. 

 

6 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

6.1 Základy pod chladiče a přístupové plošiny 

- Vybudovat železobetonový základ pro chladič, rozměry 2,4 x 6,4 m 

- Hmotnost 1 ks chladiče: prázdný: 4.650 kg, maximální: 8,750 kg 

 

7 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Hlučnost chladiče ve vzdálenosti 20 m: 56 dB (A) 

 

8 ZIMNÍ OPATŘENÍ: 

Veškerá venkovní potrubí budou tepelně izolována s oplechováním. 

Potrubí provozní přídavné vody bude ve venkovním prostoru opatřeno elektrickým topným 
kabelem. 
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V případě dlouhodobé odstávky zařízení v zimním období musí být potrubí a ostatní zařízení 
bez otápění nebo temperace vypuštěna. Zimní opatření chladiče provádět dle návodu výrobce. 
 

9 ZÁLOHY SYSTÉMU 

Není uvažováno se zálohováním výpadků elektrické energie.  
 

10 NÁTĚRY, TLAKOVÉ ZKOUŠKY 

Pro nátěry potrubí a ocelových konstrukcí jsou navrženy syntetické nátěry, blíže viz dokument 
„Specifikace materiálu“.  

 

 


